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※1：スプリングレート変更ポイント

■ユーザー情報 ■代理店情報

標準レート（基準）は、装備を含めた体重が50ｋｇ～90ｋｇのライダーに対して、あらゆる走行シーンでセッティングできるよう設計されています。

設定体重から大きく外れる場合や、使用用途がサーキットのみ、または、ツーリングのみに限定される方にはレート変更をお勧めします。

■ソフトレート：体重50kｇ以下で、且つツーリングをメインにしたケース

■ハードレート：高速コーナーが続くサーキット走行をメインにしているケース
例えば

リアショック単品

プリロードナット（カラー）

□　ブラック

□　ゴールド

スプリングカラー＆レート/※1

スプリングプラットホーム（カラー）

□　ブラック

□　ゴールド

品　番

品　番

品　番

□　ソフトレート

□　基準レート

□　ハードレート

□　ソフトレート

□　基準レート

□　ハードレート　

ブラック

パープル

標準

3D-36-30-113-G

HP1473

標準

HP1146

HP1473P

HP1378P

HP1146P

標準

必要数

━

2

必要数

1

━

1

1

1

1
※スプリングは2本で1セットです

必要数

━

2

□　ご希望欄にチェックを入れてください

バネレート（N/mm)

初期

 17.1

22.8

29.6

末期

36.0

39.3

43.7

本製品の内容は令和02年06月現在のものです

200530KIT00

FULL SITUATION SUSPENSION BY JAPAN SPEC

3D-36-30-114-G

自

由

長

品番:33450015-E　GSX1100S -93 

品番:33450017-E　GSX1100S 94-99 

品番:33450019-E　GSX1100S FINAL 00 

品番:33350022-E ピギーバックタイプ（T367)

自

由

長

品番:33450014-E　GSX1100S -93 

品番:33450016-E　GSX1100S 94-99 

品番:33450018-E　GSX1100S FINAL 00 

品番:33350023-E エマルジョンタイプ（T360)


