
ご使用になる前に必ずお読みください。また本書は製品を破棄するまで大切に保管してください

コンバーチブルステムKIT
GPZ900R

■ パーツリスト
商品名

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

トップブリッジ

ハンドルポスト/アッパー

ハンドルポスト/ロアー

ステムナット

オフセットカラー/アッパー

キーブラケット

アンダーブラケット

ステムシャフトASSY

ハンドルストッパー

1

2

2

1

1

1

1

1

2

1

1

個数

■ 展開図

商品名 サイズ

⑳

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

M10x35

M8x40

M8x35

M8x30

M8x20

M8x22

M8x20

M6x20

10x18x1.6

2

2

1

4

2

4

2

4

2

個数

キャップボルト

キャップボルト

キャップボルト 

キャップボルト

キャップボルト

フランジキャップボルト

キャップボルト

トルクスボルト

ワッシャーM10
ベアリング付

39N・m

締め付けトルク

35N・m

20N・m

20N・m

20N・m

20N・m

20N・m

20N・m

10N・m

①

③

②

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑮

⑯

⑫

⑲

⑳

⑭

⑱

⑰

⑬

⑨

⑰

⑫

⑳

⑲

⑯

③

②

⑮

⑩/⑪

37mm/32mm（40mm） 210mm（200mm）

カワサキ純正部品 品番92116-1009
カワサキ純正部品 品番92049-1162

■ ラインナップ
品　 番 色 ハンドル径

13670013

13670014

13670015

13670016

SIL

BLK

SIL

BLK

φ22.2

φ28.6

φ43(φ41)

フォーク径(STD径) オフセット量(STD量） フォークピッチ(STD量）車　 種 ABS無 型　 式

GPZ900R ZX900AA7-A16

ABS有

━

備　 考

■ 取付注意事項

●ハンドルポスト/アッパーの△マークを前方に向け、前側のボルトを締め付け
ハンドルポスト/アッパーの後側が少し開くように締め付けます。(左図参照）
締め付けトルク：23N・m

前側

前側

●オフセット量変更時には、必ずキーブラケットの位置も変更してください。

ステムの作動不良・ハンドルロック不良の原因になる恐れがあります。

注　意　事　項

●ハンドルストッパーはハンドルロックの出来る位置でタンク・カウル・メーター
　等が接触しない位置に微調整して固定してください。

●ステム交換時には上側のベアリングの同時交換を推奨します。(別途必要）
　※kawasaki純正部品　ベアリング：92116-1056　/ダストシール：92049-1214

●ステム取り付けボルトには、モリブデングリスを塗布して取り付けてください。

260717

ノーマルパーツ使用

ベアリング※1

ダストシール※1

※1：ステムシャフトに組み込み済です。車体側アウターレースは付属品に同梱。



製品に関するご不明な点やご質問が
ございましたらお気軽に当社までお
問い合わせください

〒470-0117　愛知県日進市藤塚七丁目５５番地
TEL 0561-72-7011 (代）　FAX 0561-72-7012 
ホームページ https://www.acv.co.jp　
E-メール info@acv.co.jp

③②

本製品の内容は令和08年07月現在のものです

260717KNM05

商品名

1）ハンドルポスト/アッパーを外し、ハンドルを取り外します。(必要に応じてマスター・スイッチ等を取り外します）
2）ステムナットを緩めます。
3）フロントキャリパー・フロントホイール・フロントフェンダー・フロントフォーク等を取り外します。
4）ステムナットを外し、トップブリッジを取り外します。
5）アンダーブラケットのステムシャフト固定ボルトを外し（写真①）アンダーブラケットを下側に取り外します。
6）アンダーブラケットのハンドルストッパーを180度回転させます。(図④）
 ※ポンチマークを左右で対称になるようにします。

■ オフセット量の変更

7）ステムシャフトを180度回転させ、ステムシャフトにアンダーブラケットを差し込み、取り付けます。（写真①/図⑥）
 ※ステムシャフトASSYの溝にボルトが通るようにします。(写真②）
8）トップブリッジのオフセットカラーを180度回転させます。(写真③/図⑤）
9）トップブリッジのキーブラケットの位置を変更します。(写真③/図⑤）
10）トップブリッジを取り付け、取り外したフロントキャリパー・フロントホイール・フロントフェンダー・フロントフォーク・
　　ハンドル･ホーン等を取り付けます。

①

11）ハンドルストッパーの位置を調整します。
※）キーシリンダーが特殊ボルトで取り付けられている場合には、ボール盤等を使用し取り外してください。

⑤

⑥

○トップブリッジ裏面より

○アンダーブラケット

○ハンドルストッパー部

オフセット量/32

④

オフセット量/37 オフセット量/32 オフセット量/37

オフセット量/32 オフセット量/37
⑦

※締め付けトルクが均等になるように、2本の取り付けボルトを交互に2回ずつ締め付けてください

□注意事項

フォーククランプ部 シャフトクランプ部






