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■エマルジョンタイプ(T460)

○構成内容表
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別体タンク
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■別体タンクタイプ(T461)

HPA+別体タンク
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HPA用ブラケットステー

HPA用クランプ

別体タンク用クランプ

スペーサーカラー/16-6.5-27

キャップボルト/M6X45

キャップボルト/M6X25

キャップボルト/M6X12

ワッシャー/大M6

ワッシャー/M6

ロックナット/M6

タイラップ/150mm

タイラップ/100mm

①　サービスマニュアルとオーナーズマニュアルを参照してサスペンションを交換します。
②　HPA付きはアジャスターを取り付ます。(下記参照）
③　サグ取りを行い、サスペンションの微調整を行います。

■HPA付き　アジャスター取り付け手順

■別体タンク　取り付け手順

①　純正リアフェンダー前側の固定ボルト（2ヵ所）を取り外し、下側よりキャップボルト/M6X45・ワッシャー/大M6・HPA用ブラケット

　　　ステー・スペーサーカラー/16-6.5-27の順でブラケットステーを車体に取り付けます。（ブラケットの向きに注意/①写真参照）

②　ブラケットステー下側にアジャスターを上側よりキャップボルト/M6X25・ワッシャー/M6・HPA用ブラケットステー・ワッシャー/M6

　　　・ロックナット/M6の順で取り付けます。

③　タンデムブラケットにタイラップ150mmを通します。そのタイラップ150mmにタイラップ150mmを通しホースを通します。

　　　ホースを通したタイラップ150mmをタイラップ100mmで固定します。（下図参照）
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①　HPA用ブラケットステーを車体に取り付けます。（HPA付き　アジャスター取り付け手順の①を参照）

②　HPA用ブラケットステー下側に別体タンク用クランプをキャップボルト/M6X12・ワッシャー/M6で取り付けます。

③　別体タンク用クランプにタンクを取り付けます。

④　タンクホースをタンデムブラケット裏側にタイラップ3本で固定します。（HPA付き　アジャスター取り付け手順の③を参照）

タイラップ取り付け図

FULL SITUATION SUSPENSIO
BY JAPAN SPEC

SUZUKI
GSX-S1000 15-26 / F 15-20

   
※エマルジョンHPAなしのみ
　GT 22-26対応






